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Taust ja eesmärgid   
 
Käesolev vahearuanne on koostatud vastavuses lepinguga 2007/141 – 372/2007/ Narva Linna 

Arenduse ja Ökonoomika Ameti ja OÜ Consumetric vahel projekti ‘Turismitoodete 

‘Ajalooline promenaad Narvas/Eesti ja ‘Ajalooline promenaad Ivangorodis/Venemaa’ 

arendamise majandusliku uuringu läbiviimiseks.  

 

Aruanne sisaldab töö 3. etapi (Turismitoodete arendamine) tulemusi Narva linna osas. 

Paralleelselt ning eraldi vahearuandena esitatakse tööde 1. etapi tulemuste aruanne Ivangorodi 

linna osas.  

 

Vahearuande sisuliseks eesmärgiks on määratleda promenaadi kui turismitoote peamised 

tunnused ning visualiseerida neid eskiiside kaudu.  

 

Vahearuandes esitatud informatsioon, analüüs ja järeldused kuuluvad edasiarendamisele ja 

täpsustamisele projekti järgnevate etappide käigus.  
 

Metoodika  
Turismitoote mõiste 
‘Turismitoodet’ defineeritakse sageli  kui turisti terviklikku külastuskogemust ja –elamust  

konkreetses sihtkohas. Lisaks peab ‘turismitoodet’ olema võimalik turistile turundada kui 

iseseisvat pakkumist (nt reisipakett, linnaekskursioon, muuseumikülastus, ürituse külastus 

vms), mille tarbimine on seotud ressursikuluga (sh raha, ajakulu). Vastasel juhul ei saa 

rääkida kommertslikus tähenduses ‘tootest’, küll aga ‘turismiobjektist’ või ‘sihtkohast’, mis 

moodustab turismitoote ühe komponendi ja/või loob eelduse terviklikuma turismitoote 

pakkumiseks.    

 

Narva promenaadipiirkonna piiratud turismi-infrastruktuuri ja atraktiivsuse tõttu tänasel 

päeval (nagu selgus antud projekti etappide 1 ja 2 tulemustest) oli käesoleva, 3. etapi 

(‘Turismitoodete arendamine’) sisuliseks fookuseks soovituste arendamine täiendava 

infrastruktuuri ja objektide rajamiseks Narva promenaadile, mis looks vajalikud eeldused 

kommertslikumas tähenduses turismitoodete arendamiseks ja pakkumiseks.  

 

Seega tõlgendati käesoleva aruande kontekstis ‘turismitoodet’ kui eeskätt füüsilist 

infrastuktuuri ja keskkonda, mis on vajalikud promenaadide kujunemiseks atraktiivseteks 

sihtkohtadeks. See seletab antud etapi sisulist fookust järgnevatele küsimustele: 

 Millist funktsionaalsust peaksid promenaadid külastajatele pakkuma? 

 Milliseid tegevusi peaks promenaadil olema võimalik harrastada? 

 Milline peaks olema promenaadide üldilme ja miljöö?  

 Mis võiks olla promenaadi külastamise tipp-elamused, eristades Narva ja Ivangorodi 

promenaade teistest jõeäärsetest piirkondadest Eestis, Venemaal ja Euroopa Liidus? 

 

Kommertslikumas tähenduses turismitoodete (sh promenaadil toimuvate ürituste) teemat on 

põhjalikumalt käsitletud 6.etapi (Turundusplaan) aruandes, mis põhineb otseselt 3. etapis 

väljapakutud infrastruktuuri ja turismiobjektidega seotud soovitustel.  

. 

Tööprotsess  
Järgnev skeem annab ülevaate käesoleva, 3. etapi olulisematest tegevustest.  

 



 4 

 
 

 

3. etapi tööd teostati tihedas koostöös kliendipoolse projektimeskonnaga. Lisaks koordineeriti 

käesoleva etapi käigus mitmete väliste institutsioonide (sh Piirivalveamet, Politseiamet, 

Keskkonnateenistus) esindajatega (antud tegevus jätkub kuni projekti lõpparuande 

esitamiseni).  

 

3. etapi tööde tulemusi kasutatakse sisendina:  

 Majandusuuringute järgnevate etappide (4, 5 ja 6) tööde teostamiseks OÜ 

Consumetric poolt 

 Tehniliste uuringute teostamiseks Inseneribüroo Urmas Nugin (Narva promenaad) ja 

Arhitekt Grigorjev (Ivangorodi promenaad) poolt  
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Juhtkontseptsiooni valik  
 
Käesoleva ala-etapi tegevused võib jagada kolmeks: 1) esialgsete lähtekontseptsioonide 

arendamine, 2) kontseptsioonid hindamine ja järjestamine, 3) lõpliku juhtkontseptsiooni valik.  

 

Lähtekontseptsioonide arendamine  

 
Antud tegevuse raames arendati üheksa alternatiivset ning integreeritud (Narva+Ivangorod) 

turismitoote kontseptsiooni. Kontseptsioonide eesmärgiks oli pakkuda üldist strateegilist 

suunda promenaadide arendamiseks atraktiivseteks sihtkohtadeks. Järgnevalt on esitatud 9 

kontseptsiooni lühikirjeldused:  

 

1. Linnakodanike skulptuuripark – Selle kontseptsiooni aluseks on Narva/Ivangorodi 

linnadega seotud kuulsate või oluliste linnakodanike – vanemast ajaloost tänapäevani 

-  elusuuruses pronks-skulptuurid, mis on paigaldatud promenaadidele. Skulptuurid 

on paigaldatud tänavatasandile loomulikes asendites, mis on seotud nende elukutse, 

harrastuste või isiksusega. Interpretatiivsed paneelid skulptuuride kõrval edastavad 

iga isiku ‘loo’, sidudes seda Narva ja Ivangorodi üldisemate lugudega. Valgus- ja 

heliefektide kasutamine skulptuuride juures rikastab külastuskogemust. Turistid on 

motiveeritud külastama mõlemat promenaadi, omandamaks terviklikku elamust.  

 

2. Tête-à-tête (Silmast silma) – See kontseptsioon põhineb kahel sümmeetrilisel vaate- 

ja intepretatsiooniplatvormil, mis asetsevad üksteise vastas mõlemal jõekaldal, 

eesmärgiga teavitada külastajat vastaskalda linna ajaloost, identiteedist ja 

turismiobjektidest, st 1) Ivangorodi vaateplatvorm pühendatud Narva linnale ja 2) 

Narva vaateplatvorm pühendatud Ivangorodi linnale. Platvormid sisaldavad järgnevat 

funktsionaalsust: piisav maa-ala ekskursioonigrupi kogunemiseks, giidi esitluseks; 

põhjalik informatsioon vastaskaldal asuvast linnast, sh ajaloolised fotod, 

statsionaarsed tasulised binoklid, info eelseisvate ürituste kohta vastaskaldal asuvas 

linnas.  

  

3. Teatraalsed promenaadid – See kontseptsioon sisaldab endas kahte üksteise vastas 

asuvat vabaõhulava (üks Narvas, teine Ivangorodis), mida võib kasutada nii eraldi kui 

integreeritud ürtuste jaoks (sh teater, kontserdid, kino). Näide integreeritud üritusest 

oleks filmilinastus Narvas, mis on projitseeritud suurele ekraanile bastioni seinal ning 

seeläbi nähtav Ivangorodi elanikele. Antud kontseptsiooni täiendaksid 

teatriteemalised kohvikud lava läheduses.  

 

4. Valguse promenaadid – Täiendavate valgusefektide rakendamine promenaadidel 

tõstaks promenaadide atraktiivsust turistide jaoks, pikendades külastuskestust ja 

kulutusi Narvas ja Ivangorodis. Näited võimalikest lahendustest:  

 Euroopa Liidu ja Venemaa lippude projitseerimine kindlusemüüridele 

 Jõekallast läbiv ‘valgusejoon’ (chord of light) 

 Markeerimistuled jalakäiguteel 

 Mitmesugused valgusefektid ja valgusshow’d  

 Valgusfestival (a la Lyon)  

 

5. Vee lood – Vee ja jõevoolu olemasolu loob eeldused mitmete harivate ja 

rekreatiivsete atraktsioonide arendamiseks, mis on seotud vee ja vee 

ökosüsteemidega, nt veebasseinid ja miniatuursed kanalid, jõemuuseum, 

veeteemalised skulptuurid.    
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6. Mälestuste rajad – 2. maailmasõja memoriaalansambel, kus solidaarsuse vaimus 

mälestatakse vastaskalda linnade / riikide ohvreid (Narvas Ivangorodi (Venemaa) 

ning Ivangorodis Narva (Eesti) ohvreid.    

 

7. Piirimuuseum – Selle kontseptsiooni juhtideeks on Narva ja Ivangorodi kui 

piirilinnade staatus ja identiteet.  Promenaadidel asuksid piirivalvega seotud 

muuseumid/näitused, piirivalve teemalised kohvikud/restoranid ja laste 

mänguväljakud. 

 

8. 16. sajandi teemapark – 16 saj. oli Ivangorodi majandusliku õitsengu periood, mille 

käigus Ivangorod saavutas olulise positsiooni Venemaa kaubanduses. Promenaadidel 

kasutataks valdavalt 16 saj. stilistikat.    

 

9. Keskne avalik ruum – Kavandatavaid promenaade tuleks vaadelda eelkõige kui 

keskset avalikku ruumi nii Narva kui Ivangorodi seisukohast. Parimad Euroopa 

jõeäärsed alad arendati eeskätt linnaelanike huve silmas pidades rekreatsioonialadeks, 

mille tulemusel nad võitsid populaarsust ka turistide seas ning omandasid märgilise 

tähenduse. Välja pakuti kaks arendussuunda: 1) promenaadid kui vaikne jalakäiguala, 

2) promenaadid kui meelelahutuse- ja aktiivse puhkuse ala.  

 

Lähtekontseptsioonide  hindamine 

 

Järgnevalt paluti Narva ja Ivangorodi projektimeeskonna liikmetel järjestada iga 

kontseptsioon atraktiivsuse järgi (andes kõige atraktiivsemale kontseptsioonile 9 punkti ning 

kõige vähem atraktiivsele 1 punkti). Kontseptsioonide järjestamises osales 9 Narva ning 3 

Ivangorodi esindajat. Vastuste põhjal arvutati keskmised hinded 1) Narva osas eraldi, 2) 

Ivangorodi osas eraldi ja 3) Narva ja Ivangorodi osas kokku (Narva ja Ivangorodi keskmiste 

hinnete kaalutud keskmine, seejuures nii Narva kui Ivangorodi keskmised hinded omasid 

võrdset kaalu). Kontseptsioonide järjestamise tulemus oli järgnev:  

 

 

 
 



 7 

Võtmejäreldused kontseptsioonide järjestamisest:  

 Kõige kõrgemalt hinnati kontseptsiooni (‘Keskne avalik ruum’) nii Narva kui 

Ivangorodi poolt, mistõttu ka kaalutud keskmine oli kõrgeim (7,9) 

 ‘Valguse promenaadid’ kontseptsioon saavutas 2. koha Ivangorodis ja 3. koha 

Narvas, mis andis teise parima kaalutud keskmise (7,0) 

 ‘Silmast silma’ hinnati teise kõige atraktiivsemana Narva poolt ning neljandana 

Ivangorodi poolt, mis andis kolmanda kõrgeima kaalutud keskmise (5,9) 

 Ainuke täiendav konkurentsivõimeline kontseptsioon oli ‘Piirimuuseum’, mis sai 

kaalutud keskmiseks hindeks 5,3.  

 2. Maailmasõja teemat ilmselgelt ei soovi kajastada promenaadil ei Narva ega 

Ivangorod (kaalutud keskmine 2,3) 

 

Lõpliku juhtkontseptsiooni valik  

 

Kolmandal partnerite koosolekul 12.augustil 2008 leppisid Narva ja Ivangorodi pooled 

kokku, et valitud juhtkontseptsiooniks Narva ja Ivangorodi promenaadidele on 

kombinatsioon kolmest kõige kõrgemini hinnatud kontseptsioonist: ‘Keskne avalik 

ruum’, ‘Valguse promenaadid’ ja ‘Silmast silma’. Valitud juhtkontseptsiooni võib seega 

iseloomustada järgnevalt:  

 Narva ja Ivangorodi promenaade tuleb arendada eeskätt kohalike elanike vajadusi ja 

huve silmas pidades. Eduka teostuse korral kindlustab see promenaadide atraktiivsuse 

turistide jaoks.  

 Promenaadide alaline valgustus ja täiendavad originaalsed valgusefektid (sh ürituste 

raames) peaksid moodustama olulise osa promenaadide identiteedist.  

 Kaks üksteise vastas asetsevat vaate- ja interpretatsiooniplatvormi (üks Narvas, teine 

Ivangorodis), mille eesmärgiks on aidata külastajatel tundma õppida / kogeda 

vastaskaldal asuvat linna, tõstavad promenaadi atraktiivsust eeskätt turistide jaoks 

ning kannavad endas positiivset sümboolset tähendust kahe linna vastastikusest 

lugupidamisest.  

 



 8 

 

Funktsionaalsed nõudmised   
 
Valitud juhtkontseptsiooni põhjal koostati detailsemad funktsionaalsed nõudmised mõlemale 

promenaadile eraldi. Funktsionaalsete nõudmiste eesmärgiks on:  

1. Esitada valitud kontseptsiooni konkreetsemates kategooriates 

2. Pakkuda vajalikku sisendit visualisatsioonide (eskiiside) koostamiseks.  

 
Tunnus / 

objekt 

Kirjeldus Sihtgrupp Asukoht 

kaardil 

Selgitused 

Jalakäigutee Laius vähemalt 3 m. 

Kattematerjal: kivisillutis. 

Jalakäigutee asub 

kergliiklusteest jõe pool, 

võimaldamaks jalakäijatele 

parimaid vaateid jõele ja 

Ivangorodi linnale.  

Elanikud, 

turistid 

Läbivalt Laius 3m võimaldab 4 inimesel 

segamatult üksteise kõrval / vastas 

kõndida. Vastavalt territooriumi 

võimalustele võib jalakäigutee olla 

kohati kitsam.  

Kergliiklustee Laius ca 5 m (kahesuunaline). 

Kattematerjal: asfalt. 

Kaksisfunktsioon: 1) jalgrattad, 

rulluisud jne 2) 

operatiivsõidukid.  

Elanikud, 

turistid, 

Piirivalve, 

Politsei, 

Päästeamet, 

Narva Vesi  

Läbivalt Vastavalt territooriumi võimalustele 

võib kergliiklustee olla kohati kitsam 

kui 5m, kuid mitte vähem kui 2,5 m. 

Kogu promenaadi ulatuses peab olema 

tagatud võimalus operatiivsõidukitel 

üksteiseisest mööduda. 

Kaldapiire Metallpiire eesmärgiga 1) tagada 

jalakäijate ohutus 2) tõsta 

promenaadi miljööväärtust 

dekoratiivsete elementidega, 3) 

kajastada Narva linna ajalugu 

läbi interpretatiivsete elementide 

Elanikud, 

turistid 

Läbivalt Kaldapiire ei pea asuma promenaadil 

läbivalt, vaid eeskätt kohtades, kus see 

on põhjendatud tulenevalt ohutuse 

kaalutlustest 

Vaateplatvorm Temaatiline fookus Ivangorodi 

linnal  

Turistid, 

elanikud 

Pax 

bastioni 

esine ala 

Lahendus kooskõlas kontseptsiooniga 

'Tete-a-tete' 

Suvekohvik Hooajaline, teisaldatav kohvik. 

Mahutavus min 50 sees, min 50 

väljas. 20 saj. alguse 'paviljoni' 

stiilis 

Elanikud, 

turistid 

Laiendatu

d maa-ala 

põhja 

pool silda 

Detailsem edasiarendus eskiisidel 

Vabaõhulava Vabaõhulava ca 100-150 

pealtvaatajaga ürituste 

(kontserdid, kinolinastused) 

läbiviimiseks 

Elanikud, 

turistid 

Victoria 

bastioni ja 

Pimeaia 

kõnnitee 

vaheline 

ala  

Detailsem edasiarendus eskiisidel 

Pargipingid Vähemalt 1 pink / 6 in / 50 m. 

20 saj. alguse stiilis. 

Elanikud, 

turistid 

Läbivalt Detailsem edasiarendus eskiisidel 

Valgustus Tänavavalgustus jalgteele, 

kergliiklusteele. Terviklik 

bastionide valgustuslahendus. 

Elanikud, 

turistid, 

operatiivsõidu

kid 

Läbivalt Detailsem edasiarendus eskiisidel 

Kanalisatsioon

i pumbajaama 

ala 

Pumbajaama hoone 

demonteeritud, maa-alused 

seadmed kaetud ca 50-70 cm 

maapealse korpusega. 

Elanikud, 

turistid, Narva 

Vesi 

Pax ja 

Victoria 

bastionite 

vaheline 

ala 
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Visualisatsioonid 
 

Käesoleva peatüki eesmärgiks on detailsemalt kirjeldada Narva promenaadi tunnuseid, 

infrasruktuuri ja turismiobjekte, sh visualiseerida neid eskiiside abil. Eskiisid on esitatud 

eelkõige üldisemate ideede illustreerimiseks ning ei pretendeeri lõplik kunstilise v. 

arhitektuurilise lahenduse pakkumisele.  

 

Integreeritud asukohaskeem (Narva + Ivangorod)   

 

Järgnev kaart näitab olulisemate objektide asetsemist Narva ja Ivangorodi promenaadidel. 
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Ligipääsud promenaadile 

 
Käesoleva projekti raames on promenaadile kavandatud 4 ligipääsu, millest kõik on 

ligipääsetavad jalakäijatele. Promenaadi territooriumile kui eeskätt jalakäigutsoonile ei ole 
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kavandatud parklaid, kuid need on kavandatud promenaadi kontaktaladele, võimaldamaks 

promenaadile ligipääsu nii sõiduautodele kui ekskursioonibussidele.  

 

Kavandatavad ligipääsud promenaadile on järgnevad (lõunast põhja suunas): 

 

L1: Ligipääs lõunast (Linnuse ja Raja tänavate ristumiskoht).  

Promenaadi külastuse loogiline alguspunkt turistide jaoks. Mootorsõidukite ‘metsik’ 

parkimisvõimalus hetkel Linnuse tn ääres ning väikse jalakäigusillani viiva tee ääres. 

Perspektiivis on nõuetekohase asfaltkattega  parkla rajamine  Linnuse ja Raja tn vahelisele 

territooriumile mahutavusega 100 sõiduatot ja 30 jalgratast, teenindamaks nii Joaoru puhkeala 

kui ka promenaadi külastajaid.  

 

L2: Hahni keerdtrepp  

Võimaldamaks täiendavat jalakäijate ligipääsu promenaadile ning taastamaks osaliselt Hahni 

trepi ajaloolist funktsiooni, on käesoleva projekti raames välja pakutud trepi rajamine Hahni 

trepi ühendamiseks promenaadiga. Järgnevalt on esitatud Hahni trepi eskiislahendus:  

 
 

 

 

 
L3: Pimeaia kõnnitee  

Ligipääs jalakäijatele vastavalt kavandatud Pimeaia kõnnitee rekonstruktsiooniprojektile. 

Parkimisvõimalus Pimeaia tänavalt kuni 12 sõiduautole.  

 

L4: Ligipääs põhjast (Sadama tee) 

Promenaadi külastuse loogiline lõpp-punkt turistide jaoks. Ligipääs jalakäijatele, parkla. 

Olemasolev parkla Sadama tee ja jõekalda vahelisel asfaltkattega platsil, kuid täiendavad  

parkimisvõimalused (kuni 116 sõiduatot, 4 ekskursioonibussi) on kavandatud Narva Sadama 

rekonstruktsiooniprojektis.  

 

Tunnus: Kaldakindlustus 
 

Kaldakindlustustel on mitu eesmärki: 

1. Takistada erosiooni 

2. Takistada pinnase laialikandumist vooluvee ja lainetuse toimel 

3. toestada kaldal olevaid konstruktsioone, terrasse 
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Kaldakindlustus tuleb Rootsi terrassile, samuti vaateplatvormi alusele kaldaäärele. Seal 

tuleb kindlustada ka platvormile eelnevat ja järgnevat kaldaosa ligikaudu 40 meetri 

ulatuses. Kaldakindlustuse osana mõjub ka kohviku alumise terrassi betoonist ääristus. 

Sillast lõunapool ei ole vaja olemasolevat kaldakindlustust täiendada. 

 

Kaldakindlustuse näide Rootsi terrassi ümbruses: 
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Tunnus: ühtne kunstilis-arhitektuurne stiil 

 
Pakkumaks külastajatele ainulaadset ja meeleolukat külastuskogemust, on oluline luua 

promenaadile võimalikult tugev kohatunne, mida aitab võimendada ühtne kunstilis-

arhitektuurne stiil, mida kasutatakse läbivalt promenaadi väikevormides (sh kaldapiire, 

tänavavalgustus, pingid, prügiurnid jne). Käesoleva projekti 1. etapis läbiviidud ajaloolise 

uuringu tulemuste põhjal soovitame kasutada 19 saj. lõpu / 20. saj. alguse, osaliselt 

juugendlike mõjutustega stilistikat:  

 Ajalooline periood, mil Narva arenes turismisihtkohaks tänu Narva-Jõesuu 

arenemisele populaarseks kuurortlinnaks. Arenes jõeturism (regulaarne ühendus 

Narva – Narva-Jõesuu vahel), elavdus kultuurielu (nn Narva ‘teine kuldaeg’) 

 Täiendab Hermanni linnuse, bastionite keskaegset-militaarset iseloomu, samas 

säilitades külastajatele ajaloolise miljöö.    
 
Võimalusel lähtutakse promenaadi väikevormides mainitud perioodil (19 saj. lõpp / 20 saj. 

algus) Narva vanalinnas reaalselt kasutatud disaine – näiteks promenaadi kaldapiirde puhul on 

põhjendatud stiililine ühtsus Pimeaia ajaloolise piirdega.  

 
Tunnus: kaldapiire   

 

Nagu funktsionaalsetes nõudmistes kirjeldatud, täidab Narva promenaadi kaldapiire kolme 

funktsiooni:  

 Ohutus – tagamaks jalakäijate, sh lastega perede ohutu liiklemine kogu promenaadi 

lõikes. See tähendab, et kaldapiire peaks olema keskmiselt 90-100 cm kõrgune, 

koosõlas kehtivate standardite ja heade tavadega. Kaldapiirde kõrgus võib varieeruda 

tulenevalt maastiku iseärasustest ja ohtlikkusest jalakäijatele.   

 Dekoratiivsus – kaldapire kui dekoratiivne meedium, mis aitab kujundada 

promenaadi ajaloolist miljööd. Aluseks on võetud ajalooline Pimeaia piirdedisain 

 Interpretatsioon -  Kaldapiire kui interpretatiivne meedium, mis aitab külastajatel 

paremini tundma õppida Narva ajalugu. Selleks põimitakse kaldapiirdesse teatud 

intervalliga Narva ajalooliste vappide kujutised, samuti Narva linna valitsenud riikide 

ajalooliste vappide kujutised – Mõõgavendade Ordust Eesti Vabariigini.  
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Eskiis: Näide kaldapiirde kasutusest interpretatiivse meediumina  

 

Võimaldamaks ligipääsu jõele harrastuskaluritele, paigaldatakse kaldapiirdesse avaused nagu 

näha järgnevalt eskiisilt.   

 

 
 

 

 

Tagamaks promenaadi külastajatele võimalust nautida avatud vaateid Narva jõele, võib ette 

näha kaldapiirdeta lõike promenaadi neis osades, kus jalakäijate ohutus ei kujuta endast 

probleemi.  Järgneval kaardil on pruuni joonega esitatud lõigud, kus kaldapiirde rajamine on 

vajalik.  Kaldapiirde rajamine promenaadi teistes lõikudes on valikuline.  

 

(Piirded ei lõpe ära järsult, vaid peenikese postiga, mis mõjub kaunistuselemendina. Sellisel 

kujul mõjub piirete vaheldumine loomulikulmalt.) 
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Eskiis: soovituslik asukoht kaldapiirde rajamiseks.  

 

 
Tunnus: Valgustus 

 

Valgustus täidab kaht olulist ülesannet Narva promenaadil:  
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1. Tagada promenaadi külastajatele piisav tänavavalgustus, sh turvalisuse suurendamise 

eesmärgil  

2. Luua täiendavaid valgusefekte, eristamaks Narva promenaadi ja pikendamaks 

turistide külastuskestust Narvas.   

 

Esimene eesmärk saavutatakse traditsiooniliste, ajaloolise kujundusega laternapostide abil. 

Standardlahenduseks on üks laternapost, mis kahe laterna abil valgustab nii jalakäigu- kui 

kergliiklusteed: 

 

Valgustid loovad oma disaini ja materjaliga  õdusa, ajaloolise õhkkonna. Need annavad 

promenaadile väärikust ja suursugusust. 

 

NB! Üksikutes kohtades on kasutatud lampe, millel on kahe laterna asemel üks latern.  

 

 
 

 

Teine eesmärk saavutatakse erinevate meetmete kaudu:  

1. Bastionimüüride terviklik valgustus (hetkel valgustatud vaid Victoria bastion) 
 Bastioni müüride valgustus tuleb tagasihoidlik ning mahe. Valgustina on välja 

pakutud  pronksist kera (meenutades bastionide identiteediga seonduvat 

kahurikuuli), mis on asetatud maapinna peale ning suunatud müüri poole. Kera 

sees paikneb valgusti, mis on suunatud müüride poole. Tagamaks kaitse 

vandalismi eest, on kerad kinnitatud maa külge betoonist vaia abil. Bastionide 

valgustus ei hakka segama jalakäijaid Pimeaias,  kuna kerakeralampide valgus on 

suunatud  müüride poole.  

 Bastionite valgustuse eskiislahendus:  
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2. Varjude projitseerimine /  Varjuteater 

 

Pimedal ajal on varjuteater üheks heaks atratsiooniks, mis pakub rõõmu nii noortele kui ka 

vanematele, jalgsi kui ka rattal liikjelatele. Varjuteater moodustub Victoria Bastioni poole 

suunatud valguskeradest, mis on paigutatud Euroopa Allee äärde ning tekitavad müürile 

inimese varju. Valgustid on paigutatud ka Rootsi Terrassi lõppu, kuhu on lisatud ka 

käevarjuloomade pilte. Nii saavad väiksed lapsed  ise varjuteatrit mängida. Eriti põnev on see, 

et käekujud omandavad müüril hiiglaslikud mõõtmed.  
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Eskiis: promenaadi külastaja varju projitseerimine Victoria bastioni müürile 

 

 
 

Eskiis: laste varjuteater Victoria bastioni / Euroopa allee juures 

  

3. ‘Valguse sild’ vaateplatvormide ansambel (vt. detailsem kirjeldus lk 28)  

4. ‘Euroopa allee’ (vt. detailsem kirjeldus lk 36) 

5. Iga-aastase festivali ‘Valguse sillad’ käivitamine, mis sisaldaks võimsaid 

valgusprojektsioone ja –show’sid promenaadil ((vt. detailsem kirjeldus 

Turundusplaanis) 

 

 

Järgnevalt on esitatud eskiisid promenaadi erinevate segmentide ja objektide 

illustreerimiseks, alustades lõunast kui promenaadi kontseptuaalsest algusest.    



 19 

 

Segment 1: Linnusest maantesillani 

 

 

 
 

Suhteliselt kitsa tee ning Narva Hermanni kindluse visuaalse domineerimise tõttu on 

promenaadi sellel lõigul ette nähtud vaid minimaalne funktsioonalsus: 

 Eraldi jalakäigu- ja kergliiklustee  

 Läbiv kaldapiire, mis on vajalik tulenevalt jalakäijate turvalisuse kaalutlustest. 

 Tänavavalgustus jalakäigu- ja kergliiklusteedele 

 
Antud segmendil ei ole pingid vajalikud. Pingid ei mõjuks linnuse müüri ja jõe vahelisel alal 

harmooniliselt, vaid vaateid segava elemendina. Võimalikuks erandiks on silla kõrval asuv 

puudealune territoorium.  
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Eskiis: Linnusest maanteesillani (päevane vaade)  

 

 
Eskiis: Linnusest maanteesillani (õhtune vaade)  
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Objekt: Sillaalune läbipääs    

 

 
 

Täiendav jalakäijate läbikäik rajatakse vahetult kaldapiirile, ida poole silla tugipostist. Sellise 

lahenduse eeliseks on vaate loomine jõele ja Ivangorodi kindlusele.  Sillaalune tee toob 

promenaadile juurde tasandilisust ning mitmekesisust. Lisaks kaunitele vaadetele on silla all 

võimalik kuulda vee voolamist, mis loob promenaadile uue õhkkonna. Õhtuti on sillaalune 

läbipääs valgustatud.  

 

 

 

 

 
Eskiis: Täiendav jalakäijate läbikäik silla alt (Vaade 1) 
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Eskiis: Täiendav jalakäijate läbikäik silla alt (Vaade 2) 

 

Segment: Sillast Pax bastionini  

 

 

 
 

Käesolev segment sisaldab Narva promenaadi olulist turismi- ja rekreatsiooni infrastruktuuri. 

Järgnev eskiis illustreerib segmendi üldist ilmet. 
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Eskiis: Sillast Pax Bastionini (päevane vaade)  

 

 

 
Eskiis: Sillast Pax Bastionini (õhtune vaade)  

 

Pingid ja prügiurnid asetsevad ca 1-meetrises ‘puhvertsoonis’,  mis eraldab jalakäigu- ja 

kergliiklusteed. (Väravate kaudu pääseb jõeni ning samuti on sel viisil hea teostada puhastus- 

ja kalda  hooldustöid.) 

 

 

Käesolev segment sisaldab järgnevaid objekte, mis on näidatud eskiisidel   

 Maantesilla kõrval asuv bastionimüür  

 Suvekohviku ala 

 Terrassidega bastion  (Justitia)  

 ‘Valguse sild’ vaateplatvorm 

 



 24 

Objekt: Sillutatud ala sillast põhjapool  

 

 
 

Sillutatud ala eskiisil esitatud pingi ja bastionimüüri vahel võib kasutada suveniiride 

müügiplatsina või teistel eesmärkidel, sh seoses promenaadil läbiviidavate üritustega. Eskiisil 

on näha ka kavandatav Hahni keerdtrepp.  

 

Objekt:  Välikohvik / Päikseplats 

 

 
 

 

Välikohviku ala  / Päikseplats asub laiendatud territooriumil (ajaloolise pumbajaama ala ) 

terrassidega bastioni (Justitia) vastas.  
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Eskiis: Välikohviku ala / Päikseplats (Detailsem päevane vaade)  

 

Kohviku juures paikneb päiksekell, mis loob ajaloolist hõngu ning on samuti põnevaks 

atraktsiooniks igas vanuses külastajatele. Õhtuti saavutatakse täiendav efekt päiksekella 

valgustamisega (mis põhjendab koha nimetamist Päikseplatsiks).  

 

 
Eskiis: Välikohviku ala (detailsem õhtune vaade)  

 

Eskiisil on näidatud ajutine / teisaldatav paviljon, mida kasutataks välikohviku klientide 

teenindamiseks. Paviljoni arhitektuuriline lahendus peaks olema kooskõlas üldise valitud 

ajaloolis-arhitektuurilise stiiliga (19/20 saj. vahetus). Toitlustuse osas sobiks antud 

välikohviku jaoks lihtsate tehniliste vahenditega valmistatav vene rahvusköök, nt ‘blinnaja’. 

Teisaldatava välikohviku rajamine tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

 

Täiendav jalakäigutee rajatakse välikohviku ala ümber, vahetult jõekalda piiril ning 

madalamal tasandil promenaadi suhtes.  Astang võimaldab kohviku külastajatel ning 

jalutajatel viibida veele lähemal ning samuti on põnev jälgida väikeste purskkaevude 

sillerdust. 
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Objekt: Terrassidega bastion (Justitia)   

 

 

 
 

 

Miljööväärtuslikkuse parandamise eesmärgil on soovitav katta terrasside horisontaalpind 

lilledega. Terrassidena paiknevad lillepeenrad müüri kahel tasandil paiknevad eraldi 

ettevalmistatud pinnasel- kõige all asub 30 cm drenaazikiht, selle peal on 10 cm liiva ning 25 

cm mulda. Taimedena kasutatakse püsililli, mis vajavad vähe hooldamist ning peavad vastu 

ka keerulistes tingimustes. Müüri kaunistaksid vanema kasutusajalooga taimed, nagu 

värdforsüütia (Forsythia intermedia), hortensiad (Hortensia hydrangea), liguster (Ligustrum 

vulgare), astilbe (Astilbe x arendsii), helmikpööris (Heuchera), kukehari  (Sedum acre),  

kurereha (Geranium cinereum), aed-liivatee (Thymus serpyllum), humal (Humulus lupulus)  

ja  ebajasmiin (Philadelphus). Peenral asuvad ka müürivalgustid (keralambid sarnaselt 

tervikliku bastioni valgustuslahendusega), mis taimi valgustades loovad juurde rohkem 

varjulisust ja erineva mustriga pindu. Alternatiivse lahendusena võib kaaluda lillekastide 

paigaldamist, kusjuures taimede üldkõrgus oleks 0,5-0,7 m.  Müürile sobivad kiviktaimla 

taimed, samuti pinnakatteroosid ja kõrrelised, kukeharjad. Heaks lahenduseks oleks 

põõsasroosid, mis on talvekindlad ja dekoratiivsed.  
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Objekt:  Kanalisatsiooni pumbajaama ala  

 
Kanalisatsiooni pumbajaama hoone rikub märkimisväärselt promenaadi piirkonna 

miljööväärtuslikkust ning on praegusel kujul seega sobimatu kavandatavale ajaloolisele 

promenaadile. AS Narva Vesi hinnangul on tehnoloogiliselt võimalik kanalisatsiooni 

pumbajaama hoone lammutamine ning pumbajaama seadmete viimine maa alla, mis kaetaks 

ca 50-70 cm kõrguse maapealse korpusega. Antud korpus  peab tagama ligipääsu 

hooldustöödeks, kuid seda peaks olema võimalik kasutada ka pinnana ajutise/teisaldatava 

haljastuse jaoks (muru, lillekastid vms), eesmärgiga visuaalselt sulandada pumbajaama 

korpust ümbritseva keskkonnaga.   

 

 
 

Eskiis: Kanalisatsiooni pumbajaama ala  

 

NB! Pumbajaama ala soovitatud funktsionaalsust, sh antud eskiisi kooskõlastatakse AS-ga 

Narva Vesi enne lõpparuande üleandmist tellijale.  

 

Pumbajaama alaga on vahetult seotud ka kavandatava Pimeaia kõnnitee nn invatee. Pimeaia 

kõnnitee projektis väljapakutud invatee lahendus ei toeta kavandatava ajaloolise promenaadi 

miljööväärtuslikkust, mõjudes antud piirkonnas võõrkehana, seda sarnaselt praeguse 

kanalisatsiooni pumbajaama hoonega. Lisaks on alust arvata, et invatee sihtotstarbeline 

kasutus liikumispuuetega inimeste poolt saab olema äärmiselt vähene. Pigem leiavad sellele 

kasutust rulatajad, ekstreemratturid jms, mis võib seada ohtu nii nende kui ka teiste invatee 

kasutajate (sh liikumispuuetega inimeste!) turvalisuse. Seetõttu on soovitatav antud piirkonda 

invateed mitte rajada. Selle tulemusel ei kannataks ka oluliselt liikumispuuetega inimeste 

ligipääs promenaadile, kuna vajalik ligipääs saab olema nii promenaadi lõuna- kui põhjaosas.    
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Objekt:  Vaateplatvorm ‘Valguse sild’  

 

 

 
 

 

Vaateplatvormide ansambel ‘Valguse sild’ on algse ‘Silmast silma’ kontseptsiooni 

(sümmeetrilised vaateplatvormid Narva jõe vastaskallastel) edasiarendus. ‘Valguse sild’ 

sisaldab kõiki algse kontseptsiooni tunnuseid, lisades sellele sümboolset / märgilist tähendust 

ning tõstes vaateplatvormide atraktiivsust turistide jaoks. Peamise vahendina selleks 

kasutatakse valguskiirtest moodustatud nn ‘valguse silla’ loomist kahe, silla jalameid 

meenutavate vaateplatvormide vahel. ‘Valguse sild’ kujutab endast Narva ja Ivangorodi 

promenaadide kõige olulisemat uut turismiatraktsiooni, mis oleks unikaalne globaalses 

kontekstis – turismimagnet, mis loob täiendava põhjuse Narva külastamiseks ning 

pikendab külastuskestust Narvas. Seejuures ei konkureeri ‘Valguse sild’ vähimalgi määral 

kindluste ansambliga, pigem täiendades neid nii visuaalselt kui sümboolselt.      

 

Asukoht 

Narva vaateplatvormi asukohaks on Pax bastioni idanurk, samas kui Ivangorodi 

vaateplatvorm asub ajaloolise Zinovjevi saeveski / praeguse restauratsioonitöökoja hoone 

esisel territooriumil.  
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Eskiis: ‘Valguse sild’ Narva poolt vaadatuna (Õhtune vaade)  

 

Funktsionaalsus 

 

‘Valguse sild’ moodustub kahe sümmeetrilise, üksteise vastas asetseva, silla jalami kujuga 

vaateplatvormi vahel. Järgnevatel eskiisidel on esitatud väljapakutud lahenduse peamine 

funktsionaalsus (NB! Kaldapiirde ja käsipuu disain on esitatud vaid illustratiivsetel 

eesmärkidel – Narvas kasutataks nii kaldapiirde kui Valguse Silla käsipuul nn ajaloolist 

Pimeaia piirde disaini, sarnaselt ülejäänud promenaadiga (vt Tunnus: Kaldapiire).  

 

 
Eskiis: Vaateplatvorm ‘Valguse sild’ (Vaade 1) 

 

1. Kogunemiskoht   

Sellele alale kogunevad ekskursioonigrupid ja külastajad enne vaateplatvormile tõusmist. Ala 

mahutab vähemalt 50 inimest, segamata samas teisi jalakäijaid. Võimalus giidil esitada 
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Ivangorodi teemalist ekskursiooniprogrammi, tuginedes kaldseinal (2) esitatud Ivangorodi 

teemalistel materjalidel.  

 

2. Infotahvlid  

Siin on esitatud interpretatiivne ja praktiline info vastaskaldal asuvast linnast. Narva 

vaateplatvormi osas sisaldab see järgnevat:  

 Ivangorodi turismikaart   

 Ivangorodi ajalooline ülevaade   

 Ajaloolised fotod Ivangorodist  

 Teave eelseisvatest üritustest Ivangorodis  

 

3. Trepid  

Kaks treppi aitab optimeerida külastajate liikumist (üks trepp ülesminekuks, teine 

allatulekuks).   

 

4. Vaateplatvorm  

Vaateplatvorm, mahutavusega 15-20 inimest asetseb ca 3m kõrgusel promenaadi 

tänavatasandist. Paremate vaadete loomiseks võib platvormile rajada statsionaarsed, mündiga 

opereeritavad binoklid (seejuures oluline tagada vandalismikindlus).  

 

5. Jalakäigutee /  varjualune  

Ala vaateplatvormi all võib kasutada täiendava läbipääsuna jalakäijatele või vajadusel 

varjualusena vihma eest. Võimalus kasutada jõepoolset seina täiendava  Narva ja/või 

Ivangorodiga seotud informatsiooni (nt Narva linna, sh promenaadi ürituste kalender) 

edastamiseks.  

 

6. Valgus 

Vaateplatvormi paigaldatakse vähemalt 3 tugevat valgusallikat, mis võimaldavad õhtuti/öösiti 

‘valguse silla’ loomist ca 200 m laiuse jõe kohal.  

 Vahelduvad värvid (sh Vene lipuvärvid, Euroopa Liidu lipuvärvid)  

 Võimalus luua täiendavaid efekte (nt silla sümboolne tõstmine ja sulgemine a la Neeval)  

 

NB! ‘Valguse silla’ vaateplatvormil kasutatava piirde kujundus peab ühtima või olema 

kooskõlas promenaadi kaldapiirdega. Käesolevatel eskiisidel esitatud piire on esitatud 

üldisusastmega ning ei sisalda disaini elemente.    

 

Täiendavad vaated:  
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Eskiis: Vaateplatvorm ‘Valguse sild’ (Vaade 2) 

 

 

 

 
 

Eskiis: Vaateplatvorm ‘Valguse sild’ (Vaade 3) 

 

 

Tehniline lahendus - valgus 

 

Valida on vähemalt kahe tehnilise lahenduse vahel:  

 

1.‘Spot valgus’ – projektorid, mida kasutatakse valgusefektide jaoks vabaõhukontsertidel, 

teatris, diskoteekides. Eelis: madalam kulu. Puudus: valgusekiir vähem fokuseeritud / rohkem 

hajuv.   
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2. Laservalgus. Eelis: fokuseeritum ja tugevam valguskiir. Puudus: suurem investeering, 

hoolduskulu.  

 

Mõlema lahendusega seotud majanduslikke ja tehnilisi küsimusi käsitletakse detailsemalt 4. 

etapi (teostatavus- ja tasuvusanalüüs) aruandes.  

 

 

Objekt: Vabaõhulava (Dahlbergi lava)  

 

 
 

Vabaõhulava asukohaks on Victoria bastioni lõunamüüri ja kavandatava Pimeaia kõnnitee 

vaheline ala. Väljapakutud nimi ‘Dahlbergi lava’ on mõeldud Narva bastionidesüsteemi autori 

Erik Dahlbergi mälestamiseks. Vabaõhulava on mõeldud eeskätt väiksemate ürituste (sh 

kontserdid, filmilinastused, teatrietendused jm) pidamiseks, 100-150  vaatajale. Istekohad 

asuvad nõlval.  Pingid on valmistatud paekivist, mille peal on laudis, et võimaldada mugavat 

istumist. Lava kõrvalt läheb Pimeaia trepp, mida mööda saab liikuda alla promenaadile. 

Samuti on võimalik kasutada treppe istumiseks. Seejuures on soovitatav, et trepp pöörduks 

poolkaardus, lähtudes nõlva kujust (olemasolevas projektis pöördub trepp terava nurgana). 

Pimeaia alust maapinda tuleks täis ehitada võimalikult minimaalselt. Seega tuleb eraldi 

ehitada ka lava, mitte tugineda praegusele trepikonstruktsioonile, kus lavana saaks kasutada 

trepiastme laiendust. 
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Eskiis: Dahlbergi lava (päevane vaade)  

 

Vajadusel (nt tulenevalt ilmaoludest) kaetakse Dahlbergi lava teisaldatava varikatusega.  

 
Eskiis: Dahlbergi lava (päevane vaade, varikatusega)  

 

Läheduse tõttu Ivangorodi eramupiirkonnale on oluline piirata laval esitatava heli võimsust, 

kooskõlas olemasolevate standarditega ja heade tavadega (Piirivalveameti nõudmine).  
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Eskiis: Dahlbergi lava (õhtune vaade)  

 

Dahlbergi lava sobib hästi vabaõhukino jaoks, potentsiaalne Narva linna tulevane suvine 

traditsioon.  

 

Objekt:  Rootsi terrass  

 

 
 

‘Rootsi terrass’ viitab kaarekujulisele laiemale territooriumile Victoria bastioni idamüüri 

lõunapoolse osa vastas. Antud ala väljapakutud funktsiooniks on kogupere puhkeala, mis 

oleks eeskätt suunatud lastele. Sel eesmärgil on soovitav kasutada juhtteemana  nn Rootsi 

lõvi.  Erinevalt originaalsest, militaarse hoiakuga ning kõrgel postamendil asuvast Rootsi 

lõvist rajatakse antud puhkealale kogu lõviperet (sh isalõvi, emalõvi, lõvipojad) kujutav, 

tänavatasandil asuv skulptuuride ansambel. Skulptuurid on mõeldud selleks, et lapsed saaksid 

neid katsuda, nende peale ronida jm.      
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Lõvipere mõistel on ka kasvatuslik tähendus, aidates nõnda kinnistada pereväärtusi nii noorte 

kui täiskasvanud narvalaste ja kõigi promenaadi külastajate seas. Täiendava atraktsioonina on 

välja pakutud lõviteemalise karusseli rajamine.  

 

Rootsi terrassi skulptuurid on kavandatud pronksist, karussell puidust. Kuna terrassi alune 

pind on jalakäiguteega võrreldes teistsuguse pinnakattega (kruus), siis on võimalik 

kukkumine pehmendatud. Skulptuuride ohutusel määrab olulist rolli ka disain: madalad ning 

laiad skulptuurid koos stabiilsete istumiskohtadega skulptuuri peal vähendavad 

kukkumisohtu. 

 

Kuna terrassi identiteet on otseselt seotud Rootsiga, siis on soovitav kaasata terrassi 

arendamisse Rootsi Suursaatkond Eestis.  

 

 
Eskiis: Rootsi terrass (Päevane vaade). Vasakul Euroopa allee.  

 

 
Eskiis: Rootsi terrass (Õhtune vaade). Vasakul Euroopa allee.  
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Objekt: Euroopa allee  
 

 

selt 

võib seda mõtestada kui promenaadi lõpuosa. Tugevdamaks/võimendamaks Narva 

promenaadi kui Euroopa Liidu idapiiri sümboolset tähendust ning tõstmaks Narva 

promenaadi atraktiivsust turistidele, on allee uueks identiteediks välja pakutud ‘Euroopa 

allee’. Kivisillutisega kaetud allee peamiseks eristuvaks tunnuseks on 2-3 m intervalliga 

sillutisse paigaldatud tähekujulised valgustid. Iga valgusti vastab ühele Euroopa Liidu 

liikmesriigile, mistõttu valgusteid on vähemalt 27.       

 
 

Eskiisid: Europpa allee (Päevased ja õhtused vaated)  
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Peamine visuaalne efekt luuakse õhtusel / öisel ajal, kui  allleel moodustuvad tähekujulised 

valgussambad. 

 

 
 

Eskiis:  Euroopa täheke Euroopa alleel (Prantsusmaa)  

 

Tähekujulisi valgusteid ümbritseb sinine äär (rõhutamaks seotust Euroopa Liiduga), lisaks on 

kujutatud vastava EL liikmesriigi nimi ning liikmeksastumise aasta. Tähekesed paigaldatakse 

EL liikmekastumise järjekorras, alustades allee lõunaosast. Alleele on jäetud piisavalt ruumi 

uute tähtede paigaldamiseks EL liikmesriikide täienemise korral (täiendava tähekese 

paigaldamine toimub piduliku tseremoonia raames vastava riigi diplomaatilise esindaja, 

muusikutega jne).   
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Toetav infrastruktuur: käimlad  

 

Promenaadile on soovitatav rajada kaks statsionaarset tualetti, mis paikneksid promenaadi 

kahes eeldatavasti kõige külastatavamas piirkonnas:  

1. Päikseplatsi ning suveniirikoha juures Hahni keerdtrepi all 

2. Pimeaia juures Rootsi terrassi ja Dahlbergi lava kasutuspiirkonnas, praeguse 

pumbajaama ja nõlva vahelisel alal.  

 

Käimlad ei tohiks olla esmapilgul silmatorkavad, sh ei varja vaateid bastionimüüridele. 

Arhitektuurses lahenduses võib lähtuda Tallinna Toompea pargi välikäimlast. 

 

 

 

Käimlate rajamiseks on vajalik täiendavate kommunikatsioonide paigaldamine. 
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Ametkondade tagasiside 
 

NB! Antud peatükki täpsustatakse enne lõpparuande üleandmist – osa päringutele oodatakse 

hetkel vastuseid, kavas on esitada ka täiendavaid päringuid täiendava tagasiside saamiseks.  

 
Käesoleva etapi käigus konsulteeriti järgnevate väliste institutsioonidega ja ekspertidega 

seoses Narva promenaadile väljapakutud infastruktuuri ja objektide vastavusega erinevate 

õigusaktidega ning normidega.  

 Muinsuskaitseamet  

 Piirivalveameti Kirde Piirivalvepiirkond  

 Ida-Viru Keskkonnateenistus 

 Politseiameti Ida Politseiprefektuur   

 

Konsultatsioonide tulemusel järeldus, et käesolevas aruandes väljapakutud lahendused on 

üldjoontes vastavuses olemasolevate seadusaktide, normide ning vastavate ametkondade 

nõudmistega. Järgnevalt on esitatud olulisemad nõudmised ja ettepanekud konkreetselt 

ametkondadelt.  

 

Muinsuskaitseamet 

Projekti käigus on koostatud ning Muinsuskaitseameti poolt kinnitatud muinsuskaitse 

eritingimused Narva promenaadile. Eritingimused võimaldavad väljapakutud lahenduste 

teostamist, seejuures täiendavat konsultatsiooni Muinsuskaitseametiga nõuab välikohviku 

funktsionaalsuse võimaldamine nn Päikseplatsil. 

 

Piirivalve 

 Piirivalve operatiivsõidukitele peab olema tagatud läbipääs kogu promenaadi 

ulatuses. Sobivaim lahendus selleks on kahesuunaline kergliiklustee laiusega ca 5 m. 

Kuid olukorras, kus see pole võimalik, on siiski oluline tagada võimalus Piirivalve 

operatiivsõidukil mööduda teisest võimalikust kergliiklusteel asuvast või sõitvast 

sõidukist (nt kasutades möödasõiduks jalakäiguteed või bastioni esist territooriumit) 

 Tagatud peab olema ligipääs jõele (ca 1-m kõrgune kaldapiire ei ole seejuures 

takistuseks). 

 Huvi täiendavate videokaamerate vastu 

 Vaateplatvorm ‘valguse sild’:  

o Valgussignaalide edastamine saab toimuda nii Eesti kui Vene piirivalve 

nõusolekul ja teavitamisel. Eesti pool ei näe valgussillas probleemi eeldusel, 

et valgussignaalid ei häiri Narva ega Ivangorodi elanikke.  

o Peamise riskifaktorina mainiti võimalikku valgusreostust Ivangorodi eramute 

omanikele. Vene piirivalve võimalik seisukohts selles küsimus on hetkel 

täpsustamisel.   

 Dahlbergi lava: oluline on minimeerida mürataset Ivangorodi elanikele 

 

Keskkonnateenistus  

 Narva jõe kaldajoont mitte muuta 

 Soovitav on looduslike materjalide kasutus promenaadi väljaehitamisel   

 

Politseiamet    

 Politsei operatiivsõidukitele peab olema tagatud läbipääs kogu promenaadi ulatuses 

(sh müügipunktid)  

 Positiivne suhtumine kaldapiirdesse, kuna see tõstab promenaadil liikumise ohutust  

 Huvi täiendavate videokaamerate vastu 
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Kokkuvõte 
 
Narva promenaadi kui turismitoote üldine kontseptsioon on identne Ivangorodiga ja koosneb 

kolmest osast:  

 Promenaad kui ‘keskne avalik ruum’, mis on loodud eeskätt kohalike elanike vajadusi 

silmas pidades  

 Sümmeetrilised vaateplatvormid, mis on mõeldud vastaskaldal asuva linna paremaks 

tundmaõppimiseks ja kogemiseks. 

 Mitmesuguste valgusefektide kasutamine, tõstmaks promenaadide atraktiivsust ja 

pikendamaks turistide külastuskestust Narvas  

 

Mainitud kontseptsiooni baasil on Narva promenaadi arendamiseks välja pakutud järgnevad 

tunnused, infrastruktuur ja objektid:  

 Täiendava ligipääsu loomine promenaadile nn Hahni keerdtrepi kaudu 

 Eraldi kivisillutiega jalakäigutee keskmise laiusega 3m.  

 Eraldi kahesuunaline kergliiklustee keskmise laiusega 5m (suunatud eelkõige 

jalgratturitele ja rulluisutajale, lisaks läbipääs operatiivsõidukitele) 

 Pimeaia ajaloolise kaldapiirdega stiililiselt sobiv, metallist kaldapiire jalakäijate 

ohutuse tõstmiseks, dekoratiivse elemendina ning interpretatiivse meediana 

(ajalooliste Narva linna ja linna valitsenud riikide vappide kujutised)   

 Pingid, prügiurnid ja tänavavalgustus 19/20 sajandivahetuse stiilis   

 Välikohviku ala / Päikseplats asukohaga maantesillast põhjas, terrassidega bastioni 

(Justitia) vastas 

 ‘Valguse sild’ vaateplatvorm: 1) Ivangorodi linnale pühendatud vaate- ja 

interpretatsiooniplatvorm, 2) Narva ja Ivangorodi vahele loodava ‘valgussilla’ üks 

kahest otspunktist / valgusallikast.  

 Dahlbergi lava – Victoria bastioni lõunamüüri ja Pimeaia kõnnitee vahele loodav 

vabaõhulava, mis on mõeldud eeskätt väiksemate (kammerlike) ürituste jaoks 

 Rootsi terrass – lastega peredele suunatud puhkeala, inspireeritud ‘Rootsi lõvist’  

 Euroopa allee – Victoria bastioni idamüüriga paralleelselt kulgev allee, mille 

kivisillutisse on paigaldatud Euroopa Liidu liikmesriike sümboliseerivad 

tähekujuluised valgustid  

 

Antud lahenduste elluviimine tagab, et 1) Narva promenaad sisaldab linnaelanike poolt 

soovitud / oodatud funktsionaalsust ning et 2) luuakse turistide jaoks kõrge atraktiivsusega 

piirkond. Väljapakutud lahendused aitavad esile tuua Narva promenaadi kui Euroopa Liidu 

idapiiri unikaalset sümboolset tähendust. Seejuures on tagatud kahe promenaadi 

kontseptsiooni kooskõla, mille heaks näiteks on ‘Valguse silla’ vaateplatvormide ansambel, 

mis muuhulgas sümboliseerib Narva ja Ivangorodi linna vastastikust lugupidamist ja 

koostöövalmidust – sõnum, mille tähendus ulatub kaugemale Narvast ja Ivangorodist.    

 

Käesolev vahearuanne saab sisendiks majandusuuringute järgnevatele etappidele:  

 Etapp 4 – teostatavus- ja tasuvusanalüüs  

 Etapp 5 – muinsuskaitse eritingimuste koostamine  

 Etapp 6 - turundusplaan  

  

 

 


